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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Koncepcja Budowa Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej
(SSP) w Kosciele Parafialnym w Sadlinkach.

Dokumentacja nie jest opracowaniem kompletnym i jedynym okre$lajagcym wymagania inwestora.
Na podstawie koncepcji nalezy wykona¢ projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawca ds.
pozarowych .

2.1.

2. Wytyczne projektowe

Materialy wyjsciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastgpujace:
Ustawy i rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzes$nia 2014 (Dz.U.
2014, poz 1240 ) w sprawie zabezpieczenia zbior6w muzeum przed pozarem, kradziezg i
innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utrata

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2016, poz. 1570 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do

uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

Normy i wytyczne:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PKN-CEN TS 54-14 Specyfikacja techniczna Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Wytyczne INSTLACJI SYGNALIZACJI POZAROWEJ SITP WP 02:2021” wydane przez
SITP.

Pozostate materiaty:

» Vademecum Zabezpieczen Obiektow Sakralnych S.Kocewiak, P.Ogrodzki, J.Rulewicz
Warszawa 2005.
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2.2.

Wybrane zagadnienia z zakresu Ochrony Muzedéw i Zbioréw Przed Pozarem - Biblioteka
Narodowego Instytutu Muzealnictwa I Ochrony Zbiorow Warszawa 2014.

Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentéw urzadzen;

Projektowanie Instalacji SSP Zacisze 2002 i 2005.

Ekspertyza Techniczna autorstwa rzeczoznawcy ds. pozarowych Witold Garbacewicz (do
wgladu u ksiedza proboszcza)

Cel Projektu

Celem projektu jest objecie ochrong catkowita Kosciota zgodnie z Ekspertyzag Techniczng |,
obejmujaca zakres kosciota wraz z plebanig.

Ochrong bedzie objete rowniez strych oraz cata wieza.

Przyjeto, ze nadrzgdne przy wykonywaniu projektu to minimalna ingerencja w obiekt oraz bardzo
wysoka odporno$¢ na zjawiska pozaro-podobne, stad zastosowanie najnowoczesniejszych czujek
wielodetektorowych, ktore posiadaja dwa detektory optyczne IR z rozpraszaniem do przodu i tytu oraz
dwa detektory temperatury .

Czujka posiada wiele programowalnych ustawien umozliwiajacych uzyskanie wysokiej odpornosci na
zjawiska pozaro podobne np. kadzielnica , dym z okolicznych doméw (to drugie dotyczy zwlaszcza
czujek na wiezy oraz strychu).

2.3.

Analiza zagrozen, rozwoj pozaru

Biorac pod uwage przeznaczenie budynku gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi sa:

mozliwos$¢ zaproszenia ognia przez uzytkownikdéw zwigzane z normalng eksploatacija
umyslne zaproszenie ognia

normalnie uzytkowane urzadzenia elektryczne

prowizoryczne zaktadanie potaczen Ilub obwodéw elektrycznych instalacji, lub tez
prowizoryczne podiaczenia odbiornikow elektrycznych, niezgodnie z instrukcja
producenta,

przecigzenia instalacji elektrycznych w wyniku podtaczenia do jednego obwodu kilku
odbiornikéw o duzej mocy,

zwarcia w przewodach elektrycznych przy braku kontrolowania stanu technicznego
instalacji, nie prowadzenia okresowych pomiardéw elektrycznych rezystancji izolacji
instalacji 1 urzadzen elektrycznych,

niewlasciwe prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych migdzy innymi takich jak:
spawanie, cigcie gazowe, lutowanie, zgrzewanie itp. prowadzonych najczgsciej w trakcie
remontow lub modernizacji pomieszczen,

Miejsca szczegolnie narazone

rozdzielnie elektryczne,

organy,

strychy,

pomieszczenia pomocnicze,

tymczasowe instalacje eksponowane z okazji $§wiat oraz rocznic.
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2.4.

2.5.

Koncepcja ochrony

Strych nad nawa glowng i prezbiterium oraz wieza , beda chronione czujkami
przewodowymi oraz bezprzewodowymi , multisensorycznymi.

Zastosowano czujki wielodetektorowe, ktore zapewnia wysoka odpornos¢ na zjawiska
falszywych alarméw jest to niezmiernie wazne poniewaz zarowno wieza jak i strych w
szczegolnosci bedzie narazone na dym z sgsiednich domostw oraz oddziatywanie
warunkow atmosferycznych .

To samo dotyczy si¢ pozostatych pomieszczen w koSciele gdzie mozemy mie¢ do
czynienia z dymem z kadzielnic.

Projektuje si¢ rowniez przystawke GSM w celu wysylania powiadomien o usterce
technicznej i pozarze.

Opis systemu

Projektowana instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) zawiera nast¢pujace elementy:

centrale CSP;

czujki wielodetektorowe - przewodowe oraz bezprzewodowe,

reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP) - przewodowe oraz bezprzewodowe;
moduly wejscia /wyjscia,

sygnalizatory akustyczne

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP) umozliwia wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja jest oparta o system automatycznych czujnikow i recznych
przyciskdw oraz podsystemu zasysajacego bedacych zrodtem sygnaléw o zdarzeniach pozarowych,
ktore wspolpracuja z centralkg zbiorcza tych sygnatdow w celu ich dalszego wykorzystania dla
uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systemow i
urzadzen ratujacych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Ze wzgledu na mozliwe zagrozenia, oraz konieczno$¢ jak najmniejszej ingerencji w obiekt do ochrony
wybrano czujki wielodetektorowe (przewodowe oraz bezprzewodowe) oraz system zasysajacy do
ochrony gléwnej i bocznych naw kosciota.

Pozwoli to na wykrywanie wszystkich pozarow testowych TF1 —TF9 we wstepnej fazie rozwoju .

Przy wyjsciach i zaprojektowano r¢czne ostrzegacze pozarowe. Wszystkie elementy systemu: czujki ,
moduly wejécia wyjscia oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe wyposazone beda w izolatory zwar¢.

Do budowy petli dozorowej zastosowano kable uniepalnione , typu YnTKSYekw oraz kable
o odpornos$ci ogniowej E30 dla: linii sygnalizatoréw, zasilania centrali CSP .
Obiekt obstugiwac beda jedna centrala CSP.

2.6.

Zalozenia szczeg6lowe dotyczace urzadzen

CENTRALA SSP

Zaprojektowano systemy Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP ) w oparciu o urzadzenia centrale Serii
FC721 jednopetlowa adresowalna . Wybdr centrali podyktowany jest wyborem rodzaju czujki .
Zastosowana centrala posiada aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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Czujki w tych miejscach gdzie beda znajdowaé si¢ na polichromii nalezy pomalowaé na kolor
wpasowujacy element do podloza. Projektuje si¢ uzycie centrali z dodatkowymi diodami LED co
ulatwi lokalizacje miejsca pozaru . Dodatkowo projektuje si¢ dodatkowa obudowe celem zabudowy
akumulatorow i innych urzadzen stowarzyszonych.

e Czuli
w systemie zastosowano czujki wielodetektorowe (zarowno przewodowe jak i bezprzewodowe)
OOH740 z dwoma detektorami optycznymi oraz dwoma termicznymi.
Czujki majg mozliwo$¢ ustawienia réznych czulosci . W przypadku gdy czujka pracuje w innym
trybie niz zrownowazonym PS 4, tryb zostanie dobrany w trakcie probnej eksploatacji . Sugerowane
ustawienia:
PS7 pomieszczenia zakurzone np. strych
PS2 pomieszczenia ze zjawiskami zwodniczymi .
Czujki radiowe muszg realizowa¢ sie¢ typu krata ( mesh) nie jest dopuszczone jest zastosowanie
rozwigzan punkt —wielopunkt.

o RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE.
W systemie zastosowano przyciski (ROP’y) FDME221 (w obudowie 1P44), umieszczone wewnatrz
obiektu przy wyjéciach ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano ROP w poblizu centrali
pozarowej. Zastosowano rowniez ROPy bezprzewodowe.
Wszystkie w/w elementy sa wyposazone w izolatory zwarc.

e SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE
Sygnalizatory zorganizowane sg formie w magistrali . Jeden sygnalizator jest wiaczony bezposrednio
do dedykowanego wyjscia z CSP. Sygnalizator LS1 bedzie zainstalowany na $cianie w poblizu

centrali. Dodatkowo w zakrystii projektuje si¢ sygnalizator petlowy stuzacy do powiadamia o
ewentualnym pozarze.

Magistrala sygnalizatoro6w musi by¢ monitorowana - konieczno$¢ zainstalowania rezystora konca linii.

W celu usprawnienia obstugi centrali, dodatkowo projektuje si¢ sygnalizator petlowy Sygnalizator ten
bedzie uruchamiany w I stopniu alarmowania a wylaczany w momencie przyjecia do obstugi
zdarzenia. Dodatkowo sygnalizator bedzie wigczany w Il stopniu alarmowania.

Sygnalizatory sa wyposazone w izolatory zwar¢ i sg zasilane z petli obustronnie.

W systemie pelni role pomocniczg aczkolwiek projektuje si¢ rowniez wlacznie w drugim stopniu
alarmowania .

2.7.  Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemu instalacji SSP

Zasilanie centrali SSP w podstawowg energi¢ elektryczng nalezy wykonaé z rozdzielni z odrebnych
zabezpieczen zlokalizowanej w zakrystii. Zasilanie wykona¢ przewodem niepalnym NHXH FE180
PH30/E30 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV 3X1,5mm sprzed glownego wyltacznika
pradu w RG.

Centrala CSP posiada autonomiczne zrodto zasilania rezerwowego, ktorego podstawa sg baterie
akumulatorow zdolne do utrzymania instalacji lub urzadzen w stanie pracy w ciggu 72 h, po czym
pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajaca do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub
urzadzenia w stanie alarmu.
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2.8. Dobér tras kablowych i przewodéw.

TRASY Kablowe

Trasa kablowa sygnalizatoréw nalezy wykona¢ jako tras¢ kablowag E30, zatem nalezy zastosowaé
kable o indeksie min. PH30 i elementami mocujacymi posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

- linia dozorowa YnTKSY ekw 1x2x 0.8

- linia sygnalizatorow HDGS 3X1,5 trasa kablowa E30

Dobér przewodow.

- zasilanie CSP, NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV, NHXH-J FE180

PH30/E30 0,6/1 kV 3X1,5mm
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